
Veelgestelde vragen

Wat is WalltexPro®?
WalltexPro® is een textielbehang dat we printen op de Alpha textielprinter met 
waterbasis eco inkten. Deze combinatie heeft een groot aantal voordelen als je 
het vergelijkt met andere behangsoorten. De structuur van textiel geeft een warme 
uitstraling aan de ruimte. Daarnaast zorgt het voor een hoge lichtechtheidswaarde 
en wordt licht niet gereflecteerd.

Uit welk materiaal bestaat WalltexPro®?
WalltexPro® bestaat uit 100% polyester en daarom is het 100% recyclebaar.

Wat is de maximale afmeting van WalltexPro®? 
Een baan WalltexPro® heeft een printbreedte uit één stuk van 304 cm. Een rol is 12 m 
lang. Zo kun je kamerhoog en naadloos behangen.

Waar kan ik WalltexPro® toepassen?
WalltexPro® is geschikt voor commerciële toepassingen, waaronder beurzen, 
kantoorruimtes, scholen en horeca. De wandbekleding is geurloos. Daarnaast heeft 
het waterafstotende en kras- en stootvaste eigenschappen. Zo kun je het ook in 
ruimtes gebruiken waar de muren iets meer te verduren hebben.

Hoe zit het met de brandveiligheid van WalltexPro®?
WalltexPro® heeft een C-S1-D0-certificering.

Hoe monteer ik WalltexPro®?
Voor deze behangsoort adviseren we de kant-en-klare medium Behanglijm. Je 
kunt het meteen toepassen op de muur. Plak je het behang op een sterk zuigende 
ondergrond, behandel de wand dan eerst voor met Behangprimer. Maak voor de 
afwerking bij bijvoorbeeld plinten gebruik van een afbreekmes en verwijder de 
overtollige lijm meteen met een natte doek.

Hoe onderhoud ik WalltexPro®?
Je kunt deze wandbekleding stofvrij maken met een pluisvrije doek of een licht 
vochtige doek.

Ik wil graag een andere print op de muur. Hoe doe ik dit?
Je kunt WalltexPro® verwijderen door het los te steken met een breed plamuurmes. 
Eventuele lijmresten die achterblijven op de muur kun je verwijderen met water en 
een harde borstel.




